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Oblasti použití strojů 

 
 
Stroje firmy FILAMOS, s.r.o. jsou používané zejména v následujících oblastech: 
 
  Zakládání staveb 

  Sanace betonových konstrukcí 

  Podzemní stavitelství 

  Žárotechnika 

  Bytová a průmyslová výstavba 

  Výroba betonových, žárobetonových dílců a tvarovek, laboratorní výroba betonu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 Zakládání staveb  Sanace betonových konstrukcí  Podzemní stavitelství 

 Žárotechnika  Bytová a průmyslová výstavba  Výroba betonových, 
žárobetonových dílců a tvarovek, 

laboratorní výroba betonu 
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STŘÍKANÝ BETON PRO ZAJIŠTĚNÍ SVAŽITÝCH TERÉNŮ A SKAL V KOMBINACI S KOTVENÍM 

  
      Stroje na stříkání betonu řady SSB  

 
 

 
 
 
 
 
 
                

 
 
 
 
STŘÍKANÝ BETON ZA ÚČELEM VYROVNÁNÍ PILOT A ZÁPOROVÝCH STĚN 

  
      Stroje na stříkání betonu řady SSB  

 
 

 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 

CEMENTOVÉ ZÁLIVKY PRAMENCOVÝCH A TYČOVÝCH KOTEV 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Zakládání staveb 

Torkretovací stroj 
SSB 02.1  

Torkretovací stroj 
SSB 05.1 

Torkretovací stroj 
SSB 14.1 / SSB 24.1 
 

Injektážní čerpadlo 
řady C   

Injektážní čerpadlo 
 CA 

 

Torkretovací stroj 
SSB 02.1  

Torkretovací stroj 
SSB 05.1 

Torkretovací stroj 
SSB 14.1 / SSB 24.1 
 

Aktivační míchačka 
AM 200 

Injektážní šneková čerpadla řady C / CA 
s možností vybavení aktivační míchačkou  
+ aktivační míchačka AM 200 
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TLAKOVÁ INJEKTÁŽ KOŘENŮ TYČOVÝCH A PRAMENCOVÝCH KOTEV CEMENTOVOU SUSPENZÍ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BENTONITOVÁ ZÁLIVKA VRTŮ PRO TEPELNÁ ČERPADLA 
 

Injektážní šneková čerpadla řady C / CA  
s možností vybavení aktivační míchačkou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Injektážní čerpadlo 
IC 120 

Aktivační míchačka 
AM 200 

Domíchávač  
DM 200 

Injektážní čerpadlo 
řady C 

 

Injektážní čerpadlo  
řady CA  

 

Injektážní plunžrové čerpadlo IC 120 s možností 
použití s aktivační míchačkou (aktivátorem)  
AM 200 a domíchávačem DM 200 
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STŘÍKANÝ BETON PRO PROVEDENÍ REPROFILACE SANOVANÉ BETONOVÉ VRSTVY 

  
      Stroje na stříkání betonu řady SSB  

 
 

 
 
 
 
 
 
                

 
 

 
 
PROVÁDĚNÍ VÝVRTŮ DO BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ZA ÚČELEM ZPEVNĚNÍ NÁSLEDNOU 
NÍZKOTLAKOU CEMENTOVOU ZÁLIVKOU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NÍZKOTLAKÁ CEMENTOVÁ ZPEVŇUJÍCÍ INJEKTÁŽ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Sanace betonových konstrukcí 

Injektážní čerpadlo 
řady C  

 

Injektážní čerpadlo  
řady CA  

 

Torkretovací stroj 
SSB 02.1  

Torkretovací stroj 
SSB 05.1 

Torkretovací stroj 
SSB 14.1 / SSB 24.1 
 

Vrtací lafeta VL1 

Injektážní šneková čerpadla řady C / CA 
s možností vybavení aktivační míchačkou  
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NÍZKOTLAKÁ HYDROIZOLAČNÍ INJEKTÁŽ SMĚSI NA BÁZI CEMENTU A KRYSTALIZAČNÍ SLOŽKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Injektážní čerpadlo 
řady C  

 

Injektážní čerpadlo 
řady CA 

Injektážní čerpadlo 
řady C 

Injektážní čerpadlo 
řady CM 

Injektážní šneková čerpadla řady C / CA 
s možností vybavení aktivační míchačkou 

Injektážní a šneková čerpadla řady C / CM 
s možností vybavení míchačkou s nuceným 
oběhem 

Stroje na stříkání betonu SSB 14 a SSB 05 
(s příslušenstvím DN 25/32 a spárovací tryskou) 

Torkretovací stroj 
SSB 05.1 

Torkretovací stroj 
SSB 14.1 / SSB 24.1 
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PŘÍPRAVA SANAČNÍCH MALT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLIKACE SANAČNÍ MALTY METODOU OMÍTÁNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 125 M 180 M 250 

Míchačka s nuceným oběhem řady M (M 50 – M 250) 

Omítací čerpadla řady C / CM a řady CKM 

Injektážní čerpadlo 
řady C 

Injektážní čerpadlo 
řady CM 
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STŘÍKANÝ BETON PRO PROVÁDĚNÍ PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ RAŽENÝCH TUNELŮ A KOLEKTORŮ 
  

      Stroje na stříkání betonu řady SSB  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STŘÍKANÝ BETON PRO PROVÁDĚNÍ REPROFILACE SEKUNDÁRNÍHO OSTĚNÍ RAŽENÝCH TUNELŮ A 
KOLEKTORŮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STŘÍKANÝ BETON ZA ÚČELEM VYROVNÁNÍ PODZEMNÍCH MILÁNSKÝCH STĚN HLOUBENÝCH TUNELŮ 

  
    Stroje na stříkání betonu řady SSB  

 
 
 

Podzemní stavitelství 

Torkretovací stroj 
SSB 02.1  

Torkretovací stroj 
SSB 05.1 

Torkretovací stroj 
SSB 14.1 / SSB 24.1 
 

Torkretovací stroj 
SSB 02.1  

Torkretovací stroj 
SSB 05.1 

Torkretovací stroj 
SSB 14.1 / SSB 24.1 
 

Stroje na stříkání betonu řady SSB 

Torkretovací stroj 
SSB 02.1  

Torkretovací stroj 
SSB 14.1 / SSB 24.1 

Torkretovací stroj 
SSB 05.1 
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STŘÍKANÝ BETON ZA ÚČELEM DOČASNÉHO ZAJIŠTĚNÍ ČELBY RAŽENÝCH TUNELŮ A KOLEKTORŮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÍZKOTLAKÁ HYDROIZOLAČNÍ INJEKTÁŽ SMĚSI NA BÁZI CEMENTU A KRYSTALIZAČNÍ SLOŽKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÍZKOTLAKÁ ZPEVŇUJÍCÍ INJEKTÁŽ KLENEB TUNELŮ A KOLEKTORŮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Injektážní čerpadlo 
řady C 

 

Injektážní čerpadlo 
řady CA 

 

Stroje na stříkání betonu řady SSB 

Torkretovací stroj 
SSB 02.1  

Torkretovací stroj 
SSB 24.1 

Injektážní šneková čerpadla řady C / CA 
s možností vybavení aktivační míchačkou 

Injektážní čerpadlo 
řady C 

 

Injektážní čerpadlo 
řady CA 

 

Injektážní šneková čerpadla řady C / CA 
s možností vybavení aktivační míchačkou 

Torkretovací stroj 
SSB 05.1 
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CEMENTOVÉ ZÁLIVKY TYČOVÝCH KOTEV ZPEVŇUJÍCÍ ČELBY TUNELŮ A KOLEKTORŮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÍZKOTLAKÁ ZPEVŇUJÍCÍ INJEKTÁŽ VRCHLÍKŮ HORNÍ KLENBY SEKUNDÁRNÍHO OSTĚNÍ TUNELŮ A 
KOLEKTORŮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Injektážní čerpadlo 
řady CA 

 

Injektážní šneková čerpadla  
CA 20 COM-V / CA 40 COM-V 

Injektážní šneková čerpadla  
CA 20 COM-V / CA 40 COM-V 

Injektážní čerpadlo 
řady CA 
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STŘÍKANÝ ŽÁROBETON PRO PROVÁDĚNÍ OPRAV VYZDÍVEK 
 
     ocelárenských konvertorů a obloukových pecí 
     vysokých pecí 
     mobilních mísičů železa 
     slévárenských pecí 
     koksovacích baterií 
     teplárenských kotlů 
     elektrárenských kotlů 
     kotlů spaloven  
     chemických a petrochemických agregátů 
 

 
      Stroje na stříkání betonu řady SSB  

 
 

 
 
 
 
 
 
                

 
 
 
 
 
ZPEVŇUJÍCÍ NÍZKOTLAKÁ INJEKTÁŽ KOMÍNŮ 
 

Injektážní šneková čerpadla řady C  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žárotechnika 

Injektážní čerpadlo  
C 8  

Injektážní čerpadlo 
C 18 

Injektážní a 
omítací čerpadlo C 
50 DUO 

Injektážní čerpadlo 
C 50 

 

Torkretovací 
stroje TTS 

Torkretovací stroj 
SSB 05.1 

Torkretovací stroj 
SSB 14.1 / SSB 24.1 
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PŘÍPRAVA ŽÁROBETONU PRO PROVÁDĚNÍ NOVÝCH VYZDÍVEK 

 
 
     ocelárenských konvertorů a obloukových pecí  
     licích pánví  
     vysokých pecí 
     mobilních mísičů železa  
     slévárenský pecí 
     koksovacích baterií 
     teplárenských kotlů 
     elektrárenských kotlů 
     kotlů spaloven 
     chemických a petrochemických agregátů  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Míchačky s nuceným oběhem řady M (M 50 – M 250) 

M 125 M 180 M 250 
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APLIKACE TEKUTÝCH STĚRKOVÝCH HMOT PRO PROVEDENÍ HLADKÝCH STĚN A STROPŮ 

 
      Omítací čerpadla řady C  

 
 

 
 
 
 
 
 
                

 
 

 
 

PŘÍPRAVA MATERIÁLU PRO PROVEDENÍ EPOXIDOVÝCH A POLYURETANOVÝCH PODLAH 
 

Míchačky s nuceným oběhem řady M (M 50 – M 250) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PŘÍPRAVA SPECIFICKÝCH OMÍTEK 

 
     polymerové (modelovací) omítky 
    hliněné omítky 
    akustické omítky 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bytová a průmyslová výstavba 

M 125 M 180 M 250 

M 125 

 
M 180 

 

M 250 

 

Injektážní čerpadlo 
C 18 

 

Injektážní čerpadlo 
C 50 

 

Injektážní čerpadlo 
C 8 

 

Míchačky s nuceným oběhem řady M (M 50 – M 250) 
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APLIKACE VÁPENNÝCH A SÁDROVÝCH OMÍTEK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH PODLAH – suché a polosuché materiály 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROVÁDĚNÍ LITÝCH PODLAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Omítačky řady MASTER, QUATTRO, MINI 

Omítačka 
MASTER 

 

Omítačka 
QUATTRO 

 

Omítačka  
MINI 

 

Čerpadla na potěry řady HD a HE  

Řada CONVEY 
HD-50 

 

Řada CONVEY 
HE-260 / HE-500 

 

Čerpadla na potěry řady V1 a V3 

Čerpadlo V1 

 
Čerpadlo V3 
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    PŘÍPRAVA MATERIÁLU PRO VÝROBU UMĚLÉHO KAMENE 

    PŘÍPRAVA MATERIÁLU PRO VÝROBU ŽÁROBETONOVÝCH TVAROVEK A DÍLCŮ 

    LABORATORNÍ VÝROBA BETONU VE VÝVOJOVÝCH A VÝZKUMNÝCH ÚSTAVECH A UNIVERZITÁCH  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÝROBA OSTATNÍCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ - BETONOVÉ MONOLITICKÉ SKATEPARKY, BAZÉNY 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroba betonových a žárobetonových dílců a tvarovek, laboratorní výroba 
betonu 

M 125 

 
M 180 

 M 125 

 
M 180 

 

M 180 

 
M 125 

M 125 M 180 

 

M 250 

 

Míchačky s nuceným oběhem řady M (M 50 – M 250)  

Stroje na stříkání betonu SSB 24 a SSB 02 

Torkretovací stroj 
SSB 02.1  

Torkretovací stroj 
SSB 24.1 


